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Corbeille pour le tri sélectif à 2/3/4/5 sections, 
construite en tôle d’acier successivement 
verni avec des poudres PP. ou en acier inox 
avec un traitement anti-empreinte.
À l’intérieur sont installés 2/3/4/5 conteneurs 
pour recevoir les sachets en plastique, fixés 
grâce à une corde élastique de diamètre 
10 mm. Le couvercle est construit en acier 
d’épaisseur 40/10 successivement galvanisé 
à froid et verni avec des poudres PP.
Le couvercle est fixé au corps de la corbeille 
au moyen de deux robustes charnières 
d’'épaisseur 30/10 et il est guidé par deux 

Dimensions: L 1200, P 400, H 802 mm
Capacité: 3 x 85 L 

étriers en acier galvanisé qui en bloquent 
l'ouverture à 110°.
Optionnel: fermeture avec serrure à clé 
triangulaire. Sur le couvercle sont appliqués 
des cadres obtenus par découpe au laser de 
tôles d’acier pré-galvanisé d’épaisseur 15/10; 
les couleurs des cadres et les inscriptions qui 
indiquent le type de déchets que l’on veut y 
jeter sont personnalisables. Le fond est muni 
de  trous pour la fixation au sol au moyen de 
chevilles prévues à cet effet (non fournies) 
ou pour l'application de pieds nivelants en 
plastique.
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