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Il corpo del cestino NEO a palo è realizzato 
in lamiera di acciaio sp. 20/10, la copertura in 
lamiera d’acciaio sp. 30/10, la porta in lamiera 
d’acciaio sp. 15/10, all’interno di quest’ultima 
è saldato nr. 1 rinforzo per l’irrigidimento 
della stessa. La porta è fornita di chiusura a 
molla a chiave triangolare universale.
All’interno del cestino è alloggiato un reggi-
sacco, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 
20/10, irrigidito con una bordatura che 
funge anche da alloggiamento per la 
corda elastica (diam. 10 mm). Sulla parte 
superiore è alloggiato un getta sigarette e 

Dimensioni:
Diam. 300, H cestino 720, H tot. 1020mm
Capacità: 35 L

lo svuotamento avviene mediante la 
rimozione di un apposito contenitore 
metallico realizzato in lamiera d’acciaio 
pre zincato sp. 10/10. Per lo spegnimento 
dei mozziconi, il getta sigarette è 
realizzato con una rete forata (fori 
diam 5 mm) e n. 3 fori diam. 20 mm 
per il conferimento del mozzicone 
nell’apposito contenitore interno. 
Il fondo è realizzato in lamiera d’acciaio
sp. 20/10. Tutti gli elementi di acciaio 
sono successivamente zincati a freddo 
e verniciati a polveri PP.
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